
フレキシブル マップライト
積載車等に設置すれば、夜間に手元を即座に照らし地図などを閲覧できます。
フレキシブル構造になっているので、照らしたい場所を瞬時に照射できます。

ステンレス製
サーチライトステー

60W

ライト背面部。
アルミダイキャスト
ボディ採用で
放熱効果を強化。

サーチライト 品番：19SL00XX　　　　　　
ボディ材質：アルミダイキャスト
重量：1.84Kg(ステーを含まず)
動作電圧：12V/24V 兼用タイプ
消費電力：60W
防水性能：IP68
明るさ：6,000LM
バルブ寿命：30,000時間以上
配線長さ：約30cm
取付：M8 ノブボルト
ライト部寸法：φ180×奥行100㎜ ステー品番：19HBR00SU  

軸長サイズ 400㎜
全長サイズ 530㎜

LED

フレキシブルなので照射位置を簡単に変えられる！
(フレキシブルの長さ380㎜直径10㎜/ライトから取り付け面まで全長450㎜)

ライト部分にスイッチがあるので
即座にON・OFFが可能！
(ライト傘部分Φ38㎜/LEDライト部分Φ20㎜)

配線の長さ1.2メートル

品番：19SPL00X
規格：3.5V  /  600mA
全長サイズ  450㎜
フレキシブル 直径10㎜/380㎜

190

配線用

穴径15㎜

サーチライトステー保護カバー
品　番：19SLSC00R
サイズ：Ｈ35㎜×31㎜(25Φ)
　　　　コード用穴15Φ
材　質：NBR(ゴム製)

3WパワーLED

取り付け面の外径40㎜
Φ4㎜のネジ穴/ピッチ28

㎜

 


